
VariCel® EcoPak
FILTRO COMPACTO DE ALTA EFICIENCIA

Características y Beneficios 

•	 ISO 16890: ePM10 y ePM1
•	 	No corrosivo
•	 	Construcción compacto completamente 

incinerable

Aplicaciones 

Configuraciones

Media filtrante Fibra de vidrio. Opcional: Tratamiento antimicrobiano

Separadores Hot-melt

Junta Opcional

Marco HIPS (poliestireno de alto impacto)

Temperatura operativa máxima 70 °C

Pérdida de carga final recomendada Sujeta a la optimización de costes operativos, máximo 450 Pa

Rango de caudal recomendado 75% - 125% (del caudal nominal)

Resistencia a la humedad 100% humedad relativa

•	 	Para uso tanto como prefiltro 
como filtro principal en instala-
ciones HVAC industriales y 
comerciales

•	 	El VariCel EcoPak puede usarse 
en lugar de filtros de panel. Esta 
mejora de eficiencia supone una 
mayor filtración de partículas finas.

Dimensiones estándar

Dimensión (mm) 592 x 592 490 x 592 287 x 592 610 x 610 305 x 610 490 x 490

Fondo (mm) 48 + 98

Rendimiento VariCel EcoPak, 48 mm fondo Rendimiento VariCel EcoPak, 98 mm fondo
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VariCel EcoPak - ePM10 70% 592x592x48 / ePM1 55% 592x592x48 VariCel EcoPak - ePM1 80% 592x592x98 / ePM1 65% 592x592x98 /  
ePM1 55% 592x592x98 / ePM10 592x592x98



VariCel® EcoPak Filter

Otras dimensiones están disponibles bajo petición. Desde el 1 de Enero de 2018 los valores de eficiencia de filtración están certificados según ISO 16890.
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VariCel EcoPak ePM10 70%
592x592x98 11,0 50 M6 > 1300 E ePM10 70% 28 42 71

592x592x48 6,5 60 M6 > 1300 E ePM10 70 28 42 71

VariCel EcoPak ePM1 55%
592x592x98 11,0 75 F7 > 2000 E ePM1 55% 59 66 88

592x592x48 6,5 85 F7 > 2000 E ePM1 55% 59 66 88

VariCel EcoPak ePM1 65% 592x592x98 11,0 95 F8 > 2050 E ePM1 65% 68 76 90

VariCel EcoPak ePM1 80% 592x592x98 11,0 100 F9 > 2400 E ePM1 80% 81 86 94
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American Air Filter Company, Inc. has a policy of 
continuous product improvement. This document 
is provided for informal review and establishes no 
commitment or contract. We reserve the right to 
change any designs, specifications and products 
without notice, and we make no warranties regarding 
the subject matter of this document. Any use, copying 
or distribution of this document or any part of this 
document without our permission is prohibited.AAF International

European Headquarters
Odenwaldstrasse 4, 64646 Heppenheim 

Tel: +49 (0)6252 69977-0 
www.aafeurope.com 


