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AstroHood II®
CAJA TERMINAL DE FILTRACIÓN CON FILTRO HEPA/ULPA REEMPLAZABLE

Descripción de Producto

Los módulos terminales AstroHood II son unidades 
terminales que incorporan filtros HEPA/ULPA reemplazables. 
Están fabricados en acero resistente a la corrosión con un 
acabado de pintura epoxi en polvo blanco. Para una 
apariencia limpia, la unión del difusor al módulo no es visible. 
Para adaptarse a distintas situaciones en instalaciones con 
conductos existentes, el housing está disponible con 
entrada circular superior, circular lateral o entrada 
rectangular lateral. Se incluye una toma de presión 
diferencial para ensayo desde el lado de la sala. El 
AstroHood II está disponible en tres niveles de construcción, 
desde el más económico modelo Lite hasta el modelo Plus 
con soldadura continua, adecuado para ambientes ISO 6. 
Como opción, hay disponibles versiones en acero inoxidable 
AISI 304L o AISI 316L. 

•	 Diseñado para uso en salas limpias
•	 Disponible para filtro con junta de gel y junta seca
•	 	Amplio rango de tamaños disponible circular superior, 

circular lateral, rectangular lateral 
•	 Toma de presión diferencial para la comprobación de la 

integridad del filtro según 14644-3 desde el lado de la sala 
limpia

Las unidades AstroHood II están diseñadas para alojar filtros HEPA/ULPA con junta de gel o con junta seca de espesores 69, 
80, 117 o 128 mm. Dependiendo de la aplicación, pueden utilizarse filtros HEPA con eficiencias de 99,995% (a MPPS), o filtros 
ULPA con una eficiencia de 99,9995% (a MPPS) o superior. Para facilitar la instalación y el mantenimiento, el diseño de 
AstroHood II permite instalar y cambiar los filtros desde el lado de la sala. Las unidades para junta de gel tienen un apoyo en 
forma de canto que forma un sellado hermético con el gel del filtro, mientras que las unidades para junta seca son aptas para 
fitros con junta de pliuretano de una pieza para un sellado óptimo. 

AstroHood II Lite AstroHood II AstroHood II Plus
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AstroHood II Plus

Configuración de AstroHood II

Material Carcasa principal simple fabricada en acero dulce con recubrimiento de polvo RAL 
9010. Opciones de acero inoxidable disponibles previa solicitud.

Construcción - AstroHood II Plus: Construcción totalmente soldada

- AstroHood II: Construcción sellada, hermética a 1000Pa

- AstroHood II Lite: Construcción estanca

Conexión a conducto Conexión superior circular, lateral circular o lateral rectangular 

Opciones de filtro Carcasa equipada con un AstroCel II o MEGAcel II filter 

Ajuste del filtro Sistema de sujeción regulable en altura y sin herramientas

Tomas ΔP Incluye 

Medidas estándar y ratios AstroHood II

Tamaño 
filtro (mm)

Caudal nominal 
(m3/h)

Tamaño del Housing Tamaño de la brida

AstroHood II 
Plus AstroHood II

AstroHood II 
Lite Plus Standard   Lite

305 x 305 150 372 x 372 372 x 372 450 x 450 432x432 472x472 490x490

305 x 610 300 372 x 672 372 x 672 450 x 698 432x732 472x772 490x738

457 x 457 340 538 x 538 538 x 538 550 x 550 595x595 595x595 590x590

457 x 1057 780 538 x 1138 538 x 1138 550 x 1150 595x1195 595x1195 590x1190

610 x 610 600 672 x 672 672 x 672 698 x 698 732x732 772x772 738x738

610 x 915 900 672 x 972 672 x 972 698 x 1003 732x1032 772x1072 738x1043

915 x 915 1360 972 x 972 972 x 972 1003 x 1003 1032x1032 1072x1072 1043x1043

610 x 1220 1200 672 x 1282 672 x 1282 698 x 1308 732x1342 772x1382 738x1348

1220 x 1220 2400 1282 x 1282 1282 x 1282 1308 x 1308 1342x1342 1382x1382 1348x1348

Notas
Otros tamaños disponibles bajo petición.
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Máxima Flexibilidad
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DURANTE LA INSTALACIÓN

Conexiones a conducto

Máxima integridad y Economía del sistema 

Todos los emplazamientos son diferentes. Por consiguiente, la flexibilidad en el diseño de los housing es clave 
para satisfacer los requisitos de instalación. AAF ofrece una gama de conexiones a conductos para los housing 
AstroHood II.
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El aire siempre recorre el camino de menor resistencia. Por 
tanto, todos los puntos de conexión y métodos de 
construcción utilizados para integrar el medio filtrante, el 
sellado y el housing deben seleccionarse cuidadosamente 
para garantizar la integridad total del sistema

Al igual que la maximización de la integridad del sistema, la 
maximización de la economía del sistema requiere una 
cuidadosa consideración de cada factor que contribuye a la 
presión total. Cuando se trata de la economía del sistema, el 
todo es realmente la suma de sus partes, incluyendo la 
envolvente, compuerta, tipo y construcción del medio 
filtrante y el difusor. 

AstroHood II  
Entrada Circular Superior Lateral	

AstroHood II  
Entrada Circular Lateral

AstroHood II  
Entrada Rectangular 



Difusores

Características Adicionales
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La elección del difusor depende de muchos factores, como el caudal de aire, la temperatura, las dimensiones de la sala, los 
requisitos de alcance y el nivel sonoro requerido. AAF dispone de una amplia variedad de difusores con lamas fijas o ajustables 
para los housing. AstroHood II está disponible con una selección de: 

•	 	Difusores rotacionales
•	 Difusores de 4 vías
•	 Difusores de chapa perforada

La chapa perforada se utiliza sobre 
todo para unidades de extracción o en 
unidades en las que el air debe 
dirigirse en un flujo descendente 
unidireccional

Los difusores rotacionales crean un 
movimiento rotativo en el aire de 
descarga, con una mezcla muy rápida 
con el aire de la sala, dando lugar a 
una rápida caída de la velocidad del 
aire y del diferencial de temperatura. 
Se pueden conseguir tasas de 30 
renovaciones de aire por hora con 
aporte de aire con diferencial de 
temperatura de +10 k a -10 k

Los difusores de 4 vías proporcionan 
grandes distancias de aporte y una 
buena mezcla con el aire de la sala, lo 
que permite grandes caudales de aire 
con diferencias de temperatura 
limitadas

Todos los modelos AstroHood II, excepto la variante Lite, 
están disponibles con difusores abatibles para simplificar el 
mantenimiento de filtros. El difusor abatible dispone de cierre 
magnético. Todas las unidades AstroHood II están 
equipadas con sistemas de sujeción del filtro sin necesidad 
de herramientas. 

El sistema de sujeción se adapta para alojar filtros de 
profundidades nominales de 2 y 4”. Esto permite a los 
usuarios adaptar su elección de filtro para un rendimiento 
óptimo durante la vida útil del filtro
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Recomendaciones Filtro
APORTANDO ALTA EFICIENCIA

Opciones filtro

Marco Aluminio extruido anodizado

Paquete filtrante Paquete en mini pliegue a partir de lámina plana continua

Sellado El paquete filtrante es fijado al marco mediant el uso de Poliuretano

Ensayo Los filtros se ensayan de forma individual y se certifican conforme a normativa Europa EN 
1822/ISO 29463

Mallas de protección 2 lados

Junta Gel de poliuretano o poliuretano inyectado en una sola pieza

MEGAcel ME MEGAcel II AstroCel II

Medio filtrante ePTFE membrane  Fluororresina mutlicapa Fibra de vidrio

Velocidad de paso nominal (m/s) 0.45 0.45 0.45 

Pérdida de carga del filtro (Pa) 45 50 125 

Tolerancia de pérdida de carga (%) ± 15 ± 15 ± 15 

Eficiencia media conforme a EN 1822 99,995% @ MPPS 99,995% @ MPPS 99,995% @ MPPS

Clase filtrante H14 H14 H14

Scan test conforme a EN 1822 Incluido Incluido Incluido

Aerosol de test DEHS DEHS DEHS

Guía de Selección del Filtro

Filtro de membrana MEGAcel II ME, 
capa única de PTFE expandido 
soportada por una capa de medio 
sintético hilado en lado de entrada y 
salida:
•	 Disponible en H13 –U17
•	 Estándar para Microelectrónica
•	 Compatible con ensayo con Conta-

dor de Partículas (DPC)

Filtro de membrana MEGAcel II, 
doble capa de fluororresina  expandida 
soportada por una capa de medio 
sintético hilado en lado de entrada y 
salida:
•	 Disponible en H13 –H14
•	 Diseñado para carga de partículas 

ultra elevada, incluyendo aerosoles 
con base aceite

•	 Compatible con ensayo con Conta-
dor de Partículas (DPC) y Fotómetro

AstroCel II Microglass Media Wetlaid 
fabricada a partir de fibras de vidrio de 
borosilicato y aglutinantes adhesivos:
•	 Disponible en E10 –U17
•	 Compatible con ensayo con Conta-

dor de Partículas (DPC) y Fotómetro
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AstroHood II
SELECCIÓN DE CAJA Y FILTRO

Selection Table - How to order

A continuación se muestra un ejemplo típico de cómo pedir una AstroHood II usando la Tabla de Selección.

AH2A-03050305-TC-GSP1N0

Los difusores y filtros se piden de forma separada, para cualquier petición no estándar por favor contacte con su representante de ventas local. 

Item Opción Selecciones

A Caja AH2 - AstroHood II

B Construcción A - Plus
B - (standard execution)
C - Lite

C Tamaño del Filtro 03050305
03050610
04570457
04571057
06100610
06100915
09150915
06101220
12201220

D Tipo de Conexión TC - Cuello circular en parte superior  
SC - Cuello circular en parte lateral
SR - Cuello rectangular en parte lateral

E Tipo de Junta del Fitlro GS - Junta de gel
DS - Junta seca

F Material de la Caja P1 – Acero 
S1 - Acero inoxidable 304 
S2 – Acero inoxidable 316

G Compuerta N0 - Sin compuerta
D1 – Compuerta de regulación integrada



Oficinas de Ventas AAF Europa / Dinair 

American Air Filter Company, Inc. tiene una política de mejora 
continua del producto. Este documento se proporciona para 
revisión informal y no establece ningún compromiso o contrato. 
Nos reservamos el derecho de cambiar cualquier diseño, 
especificaciones y productos sin previo aviso, y no hacemos 
ninguna garantía con respecto al tema de este documento. 
Queda prohibido cualquier uso, copia o distribución de este 
documento o parte del mismo sin nuestra autorización.

©2023 AAF International and its affiliated companies.
WP_101_SP_032023

AAF S.A. 
C/ Vidrieros, 10 

28830 San Fernando de Henares, Madrid
Tel: +34 916 624 866

Customer.ServiceSP@aafeurope.com 
www.aafeurope.es

Alemania y Sede Europa
AAF-Lufttechnik GmbH
Odenwaldstrasse 4
64646 Heppenheim
+49 (0)6252 69977-0
Sales.DACH@aafeurope.com
www.aafeurope.de

Dinamarca
AAF/Dinair APS
Vallensbækvej 63.1
2625 Vallensbæk
Phone: +45 70260166
sales.denmark@aafeurope.com 
www.aafeurope.dk 

Finlandia
Dinair Clean Air Oy
Koivuvaarankuja 2
01640 Vantaa
Phone: +358 10 3222610
cleanair@dinair.fi
www.dinair.fi

Francia
AAF France 
9 Avenue de Paris 
94300 Vincennes
Phone: +33 1 43 98 42 23
sales.france@aafeurope.com
www.aafeurope.fr

Grecia
AAF-Environmental Control Epe
Ifaistou & Kikladon
15354 Glika Nera
Tel.: +30 210 6632015 
Greece@aafeurope.com
www.aafeurope.gr 

Italia
AAF Srl 
Via Friuli, 28/30 
21047, Saronno (VA)
Tel: +39 02.9624096
sales.italy@aafeurope.com 
www.aafeurope.it

Letonia
Dinair Filton SIA 
Rupnicu Street 4 
Olaine, Latvia, LV-2114
+371 67069823
Dinair.latvia@dinair.se 
www.dinair.lv

Países Bajos
AAF International BV
Hooggoorns 56 
7812 AM Emmen  
Tel: +31 (0)591 - 701025
aaf.verkoop@aafeurope.com
www.aafeurope.nl 

Noruega
Dinair AS
Prof Birkelands vei 36
1081 Oslo
Phone: +47 22 90 59 00
post@dinair.no
www.dinair.no

Eslovaquia
AAF International s.r.o.
Bratislavska 517
91105, Trenčín
Phone: +421 32 746 17 39
aafslovakia@aafeurope.com
www.aafeurope.com/sk 

España
AAF S.A. 
C/ Vidrieros, 10 
28830 San Fernando de Henares, Madrid
Tel: +34 916 624 866
Customer.ServiceSP@aafeurope.com 
www.aafeurope.es

Suecia
Dinair AB - Head office  
Hamngatan 5
SE-592 30 Vadstena
Tel: +46 (0) 143-125 80
info@dinair.se
www.dinair.se

Ånäsvägen 18
511 56 Kinna
+46 (0) 320 20 90 70
order.industries@dinair.se

Reino Unido
Air Filters Ltd (AAF International) 
Bassington Lane, Cramlington
Northumberland NE23 8AF 
+44 01670 566761
airfilter@aafeurope.com
www.aafeurope.co.uk/ 


